附：项目清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	扩声系统设备
	1、输出功率：20W
2、频率响应：50Hz~15KHz,3、输入信号：有线麦克风，失真率：3%，信噪比：70dB，使用时间：8－12小时（话筒模式）/6－8小时（音乐模式）
	台
	4

	2
	输入设备
	1、接口：USB
2、静音
3、支持多种操作系统
4、符合人体工程学要求
5、全尺寸，含数字小键盘
6、防泼溅设计
	台
	7

	3
	输入设备
	1、接口：USB无线
2、静音
3、支持多种操作系统
4、符合人体工程学要求
5、全尺寸，含数字小键盘
6、防泼溅设计
7、光学分辨率：1000dpi
	台
	4

	4
	双绞线缆
	1、200 芯无氧铜音响线
	m
	300

	5
	输入设备
	1、支持端口：USB
2、端口数量：1个
3、支持打印机数：≥1台
4、打印服务器类型：多功能打印服务器
5、网络协议：TCP/IP
6、支持的系统：桌面端与移动端
	台
	3

	6
	道闸遥控
	1、道闸遥控钥匙
	个
	6

	7
	集线器
	1、2进1出/1进2出-无配线
	个
	8

	8
	移动硬盘（盒装3.0）
	1、容量：≥4TB
2、尺寸：2、5英寸
3、接口类型：USB3.0
4、是否外接电源：否
5、是否支持加密：是
6、存储介质：磁盘
	个
	1

	9
	双频千兆wifi
	1、网络标准: 802、11b 802、11g 802、11a 802、11n 802、3u 802、3 802、11ac
2、有线传输率: 千兆
3、端口无线传输速率: 1200Mbps
4、无线网络支持频率: 2.4G&5G
5、是否无线: 是
6、无线传输速度: 1200Mbps
	个
	2

	10
	插座板
	1、6个5孔
	个
	40

	11
	插座板
	1、10个5孔插座
2、接线≥3米
	个
	5

	12
	插座板
	1、2个2孔2个3孔
2、接线≥1.8米
	个
	20

	13
	USB闪存盘
	1、闪存容量：64GB
2、接口类型：USB 3.0
3、特性：备份
4、是否支持防伪查询：支持
5、外壳：金属
	个
	5

	14
	USB闪存盘
	1、闪存容量：128GB
2、接口类型：USB 3.0
3、特性：备份
4、是否支持防伪查询：支持
5、外壳：金属
	个
	5

	15
	硬盘
	1、容量≥4T，机械硬盘
2、尺寸：3.5寸
3、接口：SATA3 6GBPS传输
4、速度≥210MB/S
5、转速：5400/分钟
	个
	2

	16
	充电器
	1、USB-C接口，60W快充
	个
	3

	17
	机箱
	1、台式机箱（全塔）,支持ATX板型，MATX板型，ITX板，
2、前置USB2.0接口 x1，USB3.0接口 x1，耳机接口 x1
麦克风接口 x1
	个
	1

	18
	电源
	1、额定功率≥300W
2、ATX 12V 2.31
3、CPU接口≥3个
4、显卡接口≥2个
	个
	2

	19
	电源
	1、输出要求12V/5A
	个
	32

	20
	碳粉
	1、大容量粉盒2612A型
	个
	10

	21
	HP打印机耗材
	1、大容量粉盒137A型
	个
	2

	22
	HP打印机耗材
	1、大容量粉盒137X型
	个
	2

	23
	HP硒鼓
	1、硒鼓含芯片110A型
	个
	11

	24
	集中供电电源
	1、输出要求12V/30A
	个
	43

	25
	子母电话机
	1、铃声选择
2、通话功能
3、数字无绳
	个
	2

	26
	电源
	1、输出要求5V/40A
	个
	17

	27
	TF卡
	1、存储颗粒：TLC，Good Die
2、存储容量：128G
3、总线接口：UHS-I
4、读写速度：最大读≥90MB/S；最大写≥50MB/S
	个
	4

	28
	TF卡
	1、存储颗粒：TLC，Good Die
2、存储容量：256G
3、总线接口：UHS-I
4、读写速度：最大读≥90MB/S；最大写≥50MB/S
	个
	4

	29
	内存
	1、288-Pin DDR4-2666台式机内存
	个
	6

	30
	接线器
	1、USB 3.0/U盘集线器
	个
	6

	31
	鼠标垫
	1、标准大小、防滑
	个
	32

	32
	键鼠套件
	1、同时连接设备数≥1
2、连接方式：USB
3、是否无线：有线
4、适合场景：办公
	个
	5

	33
	跳线
	1、接品：HDMI2、1
2、长度1.5米（±2cm）
	条
	18

	34
	跳线
	1、接品：HDMI2、1
2、长度10米（±5cm）
	条
	13

	35
	硬盘
	1、容量≥2T，机械硬盘
2、尺寸：3、5寸
3、接口：SATA3 6GBPS传输
4、速度≥210MB/S
5、转速：7200/分钟
	个
	2

	36
	USB3.0转SATA转换器线
	1、USB3.0转SATA转换
	条
	3

	37
	硬盘
	1、容量≥500G，固态硬盘
2、尺寸2、5寸
3、接口：SATA3 6GBPS传输
4、最大读取速度≥520MB/S,写入速度≥440MB/S
	个
	9

	38
	调音台
	1、8路输入（(4MIC+LINE)+2路立体声x2）。
2、+48V幻想电压。
3、一组立体声输出。
4、2组编组输出。
5、一路效果输出。
6、AUX1，AUX2 输出。
7、一组录音输出。
8、一路返回。
9、支持蓝牙接收功能。
10、支持双解码播放格式WAV、MP3。
11、支持USB，SD卡。
12、内置效果器。
13、支持录音。
14、支持SUB声卡。
15、低噪声设计
16、可将MP3的信号发送到立体声总线、辅助、编组
技术参数：
1、输入灵敏度：MIC -50DB； LINE：-50DB
2、输出电压：ＲＬ：+15DB
3、信噪比：>85DB 
4、失真度：(THD) <%0、03(@1kHz)
5、频率响应：20Hz-20kHz±1DB
6、均衡参数：HF:10KHz±12db ;MF:1KHz±12db;LF:20Hz±12db
7、耳机输出; 2v 58Ω
8、功耗：<10W
9、供电电压：AC220V/50Hz
	条
	1

	39
	充电器
	1.USB-C接口，22W快充
	个
	3

	40
	输出设备
	1、头戴式耳机 频率响应20Hz-20KHz，阻抗2、2K,灵敏度-58±3dB
	套
	2

	41
	输出设备
	1、1200M 11AC双频无线
2、1个千兆WAN口，一个千兆LAN口，三个WAN/LAN千兆可变口
3、支持多WAN口、Web 认证、访客网络功能
4、支持AP管理、IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN
5、上网行为管理（应用限制、网站过滤、URL过滤、网页安全、访问控制列表）
6、ARP防护、攻击防护、智能带宽控制及连接数限制
7、支持APP远程查看/管理
	套
	1

	42
	输出设备
	1、内存容量：8GB
2、硬盘位：SATA*2个；M、2*2
3、硬盘类形：3、5/2、5英寸硬盘通用，最大可支持16T
4、网络接口：≥2、5G
5、其它接口：USB接口≥4，其中USB3、2≥1、USB-C≥1
5、处理器主频≥3、4GHz
6、核心数量≥四核四线程
	套
	1

	43
	输出设备
	1、内存容量：8GB
2、硬盘位：SATA*4个；M、2*2
3、硬盘类形：3、5/2、5英寸硬盘通用，最大可支持16T
4、网络接口：≥2、5G
5、其它接口：USB接口≥4，其中USB3、2≥1、USB-C≥1
5、处理器主频≥3、4GHz
6、核心数量≥四核四线程
	套
	1

	44
	硬盘
	1、容量≥4T，机械硬盘
2、尺寸：3、5寸
3、接口：SATA3 6GBPS传输
4、速度≥210MB/S
5、转速：7200/分钟
6、硬盘性质：企业级
	套
	4

	45
	交换机
	1、应用层级：二层
2、传输速率：10/100/1000Mbps
3、交换方式：存储-转发
4、背板带宽：32Gbps
5、包转发率：24Mpps
6、下行端口：16个10/100/1000Base-TX以太网端口
7、上行端口：与下行口共用
8、电源电压 输入电压：AC 100-240V，50/60Hz
9、最大电压：AC 90-264V，47/63Hz
10、电源功率：＜10W
11、环境标准 工作温度：0-50℃
12、工作湿度：5%-95%
	台
	1

	46
	交换机
	1、应用层级：桌面式
2、传输速率：10/100/1000Mbps
3、交换方式：存储-转发
4、背板带宽：16Gbps
5、包转发率：11、9Mpps
6、下行端口：8个10/100/1000Base-TX以太网端口
7、上行端口：与下行口共用
8、电压：外置5VDC1、0A
9、电源功率：＜8W
	台
	2

	47
	宿舍水控机维修
	1.宿舍水控机维修
	项
	1


